
どんなニュアンスも聴き洩らすことがありません。
3-wayのマイク・ポッドはビームフォーミング技術を用いており、バックグランド・ノイズを 
排除し、話者に焦点を合わせます。48Khz(フルバンド)音声符号化方式により、さらにクリアで 
聴き取りやすい高品質の音声を実現しました。

データ共有が高速で快適に行えます。
遠隔地の参加者でもまるで同じ会議室にいるような自然な感覚でデータ共有することができます。 
XT1000 Piccoloは、720p/30fpsでのPCデータ共有をサポートしているのでプレゼンテーション
だけでなくビデオクリップ等でも品質を損なうことなく共有することが可能です。

iPadアプリで操作が簡単
アップルiPad用アプリケーションSCOPIAコントロール・マルチタッチ™によって直観的な 
感覚で簡単に操作できますので、初めてのユーザーでも事前に学習することなく簡単にかつ 
会議室を歩き回りながら会議の開始や、システムを管理したり、会議を進行することができます。 

最先端のトータルソリューションをお楽しみください。
SCOPIA XT1000 Piccoloは、驚異のオールインワン型デスクトップ端末であるVC240や、パワフル   
で拡張性に富む多地点接続装置MCU Elite、簡単にどこでも会議が行えるSCOPIAデスクトップ、 
そして分散配置されたビデオ会議システムを効率よく管理できるSCOPIA管理スイートで構成される
RADVSIONの革新的なソリューションをさらに強化するものです。RADVISIONのトータルソリューショ 
ンによりシームレスに統合されたビデオ会議システムをお楽しみください。

SCOPIA XT1000 Piccolo 

経済的にHDビデオ会議を体感できます。 
コストパフォーマンスに優れたSCOPIA XT1000 Piccoloにより、真のHD(720p/30fps)ビデオ会議  
システムを大変経済的にご利用できます。付属の広角PTZカメラにより、会議室の全員を捉えら
れるだけでなく5倍ズームで個々の参加者を詳細に映し出すことができます。 

経済的なHDビデオ会議システム
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About RADVISION
RADVISION (Nasdaq: RVSN) is the industry’s leading provider of market-proven products and technologies for unified visual communications over IP and 3G networks. With its 
complete set of standards-based video communications solutions and developer toolkits for voice, video, data and wireless communications, RADVISION is driving the unified 
communications evolution by combining the power of video, voice, data and wireless ‒ for high definition video conferencing systems, innovative converged mobile services, 
and highly scalable video-enabled desktop platforms on IP, 3G and emerging next-generation networks. For more information about RADVISION, visit www.radvision.com

This document is not part of a contract of license as may be expressly agreed RADVISION is registered trademarks of 
RADVISION, Ltd. All trademarks recognized. All rights reserved © 2010 RADVISION, Ltd.

製品仕様
通信
IP: H.323, SIP (RFC 3261)• 
ISDN• 1 (SCOPIA Gatewayで対応） 
“ピア－ツーピア” の自動制御
ビットレート: H.323, SIP: 4Mbpsまで対応• 

                 H.320:  2 Mbpsまで対応    
MCU相互接続性: H.243, H.231• 

ビデオ
720p30fps 2チャンネル同時画像: カメラと • 
コンテンツ
H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264• 
デュアルビデオ:  H.239 (H.323); BFCP (SIP) • 
HDMI 入力フォーマット• 
1920 x 1080 @ 25, 30fps
1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60fps
720 x 576 @ 50fps
720 x 480 @ 60fps
640 x 480 @ 60fps
ライブビデオ・エンコーディングフォーマット• 
1280 x 720 @ 25, 30fps: HD720p25, 30, 
1024 x 576 @ 25, 30fps: w576p
768 x 448 @ 25, 30fps: w448p
704 x 576 @ 25, 30fps: 4CIF
704 x 480 @ 25, 30fps: 4SIF
576 x 336 @ 25, 30fps
512 x 288 @ 25, 30fps: wCIF
400 x 224 @ 25, 30fps
352 x 288 @ 25, 30fps: CIF
352 x 240 @ 25, 30fps: SIF
DVI 入力フォーマット• 
1920 x 1200 @ 60fps: WUXGA
1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60fps
1600 x 1200 @ 60fps: UXGA
1440 x 900 @ 60fps: WSXGA
1280 x 1024 @ 60, 75fps: SXGA
1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60fps
1280 x 768 @ 60fps: WXGA
1024 x 768 @ 60, 70, 75fps: XGA
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75fps: SVGA
640 x 480 @ 60, 67, 72, 75fps: VGA

PCコンテンツ・エンコーディングフォーマット• 
30fpsにおいてはDVI入力フォーマットと同じ

HDMI 出力フォーマット• 
1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60fps  

HDカメラ
解像度:• 1280 x 720
初期設定:• 122
水平画角 (H): • 8° - 74°
パン/チルト:• ± 100° / ± 25° 
ズーム:• 5 x (光学)
遠端カメラ制御: • 
   

H.224, H.281

オーディオ
エコーキャンセラー • 
アダプティブポストフィルタリング• 
オーディオエラーコンシールメント• 
オートマティックゲインコントロール (AGC)• 
オートマティックノイズサプレッション• 
周波数特性• 
G.711:                           300 ‒ 3,400 Hz
G.728:                           50 ‒ 3,400 Hz 1 
G.729A:                         50 ‒ 3,400 Hz 1  
G.722: 50 ‒ 7,000 Hz  
G.722.1: 50 ‒ 7,000 Hz
G.722.1 Annex C:         50 ‒ 14,000 Hz
G.719: 50 ‒ 20,000 Hz 
AAC-LD:  50 ‒ 14,000 Hz 

デジタルポッドマイク
範囲:             360º • 
周波数特性: 50 ‒ 22,000 Hz• 
ミュート・ボタン• 

オーディオ/ビデオインターフェース
ビデオ入力:• 
2 x HDMI (最大720p30まで)
1 x DVI-I (最大1920x1200 WUXGAまで,     
 VGAケーブルアダプターを含む)
ビデオ出力:• 
2 x HDMI (最大1080p30まで) 二重ディスプレイ
オーディオ入力:• 
2 x HDMI  
1 x SPDIF (RCA)  

1 x 3.5mm (1/8”)音源用ライン入力ジャック
オーディオ出力:• 
2 x HDMI 
1 x SPDIF (RCA)

ネットワーク機能
IPv4、IPv6 同時対応• 
オートゲートキーパーディスカバリー• 
QoS 対応: IP Precedence, IP Type of Service • 
(ToS), Differenciated Service (diffserv) 
IPアダプティブ・パケット・マネージメント:• 
フロー制御
パケットロス時の低速制御
パケットロス回復ポリシー

DTMF トーン: H.245, RFC2833• 
SNTPによる日付と時刻の同期• 

ネットワークプロトコル
TCP/IP, TELNET, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP,   • 
RTP/RTCP, STUN, SNTP, TFTP 

ネットワークインターフェース
1 x 10/100/1000 Base-T 全二重 (RJ-45)• 
1 x 10/100 Base-T 全二重 (RJ-45)1• 

ファイアーウォールトラバーサル
自動NATディスカバリー HTTPおよび STUN• 
H.460.18, H.460.19• 
“Keep Alive” パケットタイムの調整可能• 

補助カメラインターフェース
VISCA RS232 for PTZ カメラ制御用 (ミニ-DIN • 
8-pin)

ユーザーインターフェース 
21 言語対応メニュー表示• 
赤外線リモートコントロール• 
端末制御のためのAPI• 
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ディレクトリーサービスおよびアドレスブック
LDAP クライアント (H.350)• 
LDAPサーバーからiVIEWを含むグローバル • 
アドレスブックのダウンロードが可能 

暗号化通信機能 
内蔵暗号機能で通信時の暗号化• 
キー生成およびパブリックキーとの交換• 
Cryptography (Diffie-Hellman), (H.323, SIP)
H.235 AES 128 機密 RTPメディア用• 
H.235 MD5 認証• 
H.235 認証と完全性 (H.235v3/Annex D)• 
Digest 認証• 
マイクロソフト NTLM 認証およびセッション • 
セキュリティ (SSP)
HTTPS, SSH • 
選択可能なIP機能の有効化/無効化機能• 

ウェブ管理
ウェブブラウザーで詳細設定、発信、診断、 • 
および管理機能にアクセス可能 
Internet Explorer™7.0+, Firefox 3.0® +, Safari 3.0® +

オプション
アップル iPad向けSCOPIAコントロールアプリケーション• 
G.728, G729A オーディオ• 
1 x 10/100 Base-T 全二重 (RJ-45)• 

電源
100 - 240 VAC, 50-60 Hz, 最大2.5 A• 

諸元
水平 / 垂直マウンティング:• 
幅　: 37.8 cm (14.9’’) 16.1 cm (6.3’’)
高さ: 5.0 cm (2.0’’) 39.8 cm (15.7’’)
奥行: 18.3 cm (7.2’’) 20.5 cm (8.1’’)
重量: 3.3 kg (7.3 lb) 3.9 kg (8.6 lb)
カメラ • 
幅　:
高さ:
奥行:
重量:

15.3 cm (6.0’’)
18.0 cm (7.1’’)
15.6 cm (6.1’’)
1.3 kg (2.9 lb)

マイクポッド:• 
幅　:
重量:

14.0 cm (5.5”)
0.3 kg (0.7 lb)

販売代理店開発元 RADVISION Japan 株式会社
東京都台東区台東1丁目32番8号清鷹ビル3階

http://www.radvision.jp/
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DVI入力にVGAのPC出力がアダプターで接続
された場合の最大解像度は1440 x 900

1 x 3.5mm (1/8”)ヘッドセット/ライン出力ジャック

1 x マイク・ポッド (RJ-11)

(上述の解像度を越えた場合は720p30に調整)


