


信号プロトコル 
H.323, SIP, H.320• 2  
IPv4, IPv6• 
音声サポート 
コーデック ‒ G.711, G.722, G.722.1, G.729, MPEG4 AAC, • 
Polycom®  Siren14TM/G.722.1 Annex C
会議参加者の入退室時のトーン設定 • 
DTMFトーンの検知 (インバンド, H.245トーン及びRFC2833)• 
ビデオサポート 
1080p 30fps及び720p 60fpsまでのHD分割表示画面 • 
コーデック ‒ H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 SVC• 
動画解像度 ‒ QCIF 1080pまで• 
プレゼンテーション画像解像度 ‒ WUXGA• 
ビデオ帯域 ‒ 12Mbpsまで  • 
拡張ビデオ処理機構 
会議参加人数に制限なく安定した画像品質とフレームレート • 
の提供
28人までの同時ユーザー表示数、22種類のレイアウト • 
オプションを提供
会議参加者毎にパーソナライズされた画面レイアウトが可能• 
DTMFによるカストマイズされたレイアウトの制御が可能• 
テレビ画面サイズに自動調整• 
会議参加者数に応じた動的なレイアウト変更が可能 • 
拡張レクチャーモード でクラスルームのような環境が可能• 
テレプレゼンス・インターオペラビリティ
テレプレゼンス・インターオペラビリティ仕様書を参照• 
オンスクリーンビデオメニュー機能
ビデオ会議の進行役が使い易いメニュー• 
テキストオーバ＾レイ (例：会議参加者の名前)• 
プレゼンター（発表者）の識別• 
ユーザーの会議への参加 / 離籍表示• 
音声 / ビデオのミュート / アンミュート• 
音声のみのユーザー参加数の表示• 
音声のみ発言者の名前表示• 
暗号化された会議の表示• 
会議録画中の表示• 
データコラボレーション・プレゼンテーション共有機能
H.239 (H.323) 及び BFCP (SIP) によるプレゼンテーションの共有• 
セキュリティ
JITC 認定• 
H.235 AES 暗号化による安全な会議r• 
パスワードで保護されたweb GUIユーザーアクセス:  管理者、• 
オペレーター、ユーザーの各レベル毎に設定が可能

Elite 5105/20 Elite 5110 Elite 5115 Elite 5215 Elite 5230
サイズ 1U 1U 1U 3U ATCAシャーシ 3U ATCAシャーシ
ハイビジョン分割画面時のポート数 5 10 15 15 30
ハイビジョン単一画面時のポート数 20 40 60 60 120
標準拡張解像度(352p)分割画面時の 
ポート数 1 20 40 60 60 120

PINで保護された会議 • 
HTTPSによるセキュリティ管理• 
Transport Layer Security (TLS)及びSecure Real-time Transport • 
Protocol (SRTP)
メディアと管理用ネットワークの物理的な分離• 
Webベースの監視・制御機能
ユーザーにやさしいwebインターフェースでMCUの構成変更と• 
ビデオ会議の運用が容易
ビデオ会議自動参加支援機能
リーディング番号• 
IP ダイアリング • 
多種言語のサポート• 
分散自動化会議参加支援機能 (iVIEW)• 
カストマイズ可能な音声案内   • 
会議端末制御機能
H.243• 
DTMF• 
QoS
DiffServ, TOS, IP プレゼンス• 

シャーシ仕様

SCOPIA Elite 5200 シャーシ
高さ: 3U;  幅: 448mm(17.6”);  奥行: 400mm(15.75”)    • 
19インチラックマウント(フレンジ付き）   • 
重量: およそ17kg(37lbs)シャーシ満載時i      • 
（1電源ユニット）
90-264 VAC, 50/60 Hz ホットスワップ可能な冗長AC電源   • 
ユニット（オプション)
48 VDC ホットスワップ可能な冗長DC PEM (オプション）   • 
ホットスワップ可能な冗長クーリングシステム   • 
ホットスワップ可能なインテリジェントシェルフ管理ブレード   • 
ブレード間高速接続バックプレーン • 
SCOPIA Elite 5100 シャーシ
高さ: 1U;  幅: 448mm (17.6”); 奥行: 480mm (18.9”):  • 
19インチラックマウント（フレンジ付き）   • 
重量: およそ8.5kg (18.75lbs)i   .• 
90-264 VAC, 50/60Hz• 
環境特性
稼働時温度:  0°C to 45°C (32°F to 113°F)• 
保管時温度:  -25°C to 70°C (-13°F to 158°F), 環境温度• 
相対湿度:  5% ～ 90% 但し結露しないこと- n• 

製品仕様

1 ライセンスオプション 
2  SCOPIA H.320 Gatewaysとの組み合わせ    

About RADVISION
RADVISION (Nasdaq: RVSN) is the industry’s leading provider of market-proven products and technologies for unified visual communications over IP and 3G networks. With its 
complete set of standards-based video communications solutions and developer toolkits for voice, video, data and wireless communications, RADVISION is driving the unified 
communications evolution by combining the power of video, voice, data and wireless ‒ for high definition video conferencing systems, innovative converged mobile services, 
and highly scalable video-enabled desktop platforms on IP, 3G and emerging next-generation networks. For more information about RADVISION, visit www.radvision.com

This document is not part of a contract of license as may be expressly agreed. RADVISION is a registered trademark of 
RADVISION, Ltd. All trademarks recognized. All rights reserved © 2011 RADVISION, Ltd. 
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販売代理店開発元 RADVISION Japan 株式会社
東京都台東区台東1丁目32番8号清鷹ビル3階

http://www.radvision.jp/


